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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
СТАНОК ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ

SCM6, SCM8
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Правильно-отрезной станок GROST 
SCM6-14
Станок GROST SCM6-14 работает с арматурой диаметром до 14 мм. Является отличным 
выбором для больших объемов работ.
В комплекте идет приемный лоток для готовых прутков длиной 8 м.
Возможно увеличение длины лотка на 2 м по заказу клиента.
Запчасти в наличии.
Гидравлический подвижный нож.
Гарантия 2 года.
Станок оснащен как автоматическим цифровым датчиком метража, так и дублирующим 
его аналоговым ограничителем, позволяющим устанавливать требуемую длину прутка 
вручную.
Данные станки позволяют существенно снизить затраты на производство арматурных 
каркасов за счет безотходности производства и выигрыша в стоимости самой арматуры. 
Арматура, поставляемая уже нарезанными прутками определенной длины, обходится 
гораздо дороже, чем арматура в бухтах. Возможность нарезать необходимое количество 
прутков заданной длины сводит количество отходов к минимуму.

Бренд GROST
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм 14
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм 12
Макс. диаметр арматуры A500C, мм 12
Масса брутто, кг 1 216
Масса нетто, кг 1 074
Мин.диаметр арматуры, мм 6
Минимальная длина нарезаемых прутков, мм 400
Модель SCM6-14
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт 11
Мощность мотора гидравлической системы, кВт 5,5
Напряжение, В 380
Общая высота в собранном состоянии, мм 1 100
Общая длина в собранном состоянии, мм 2 940
Общая ширина в собранном состоянии, мм 800
Погрешность выпрямления, +-мм/м 2
Погрешность нарезки по длине, +-мм 5
Скорость протяжки, м/мин 55
Транспортировочная высота, мм 1 380
Транспортировочная длина, мм 3 110
Транспортировочная ширина, мм 1 020
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм 14
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм 12
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт 11
Мощность мотора гидравлической системы, кВт 5,5
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Правильно-отрезной станок GROST 
SCM8-14L
GROST SCM8-14L – сверх мощный правильно-отрезной станок промышленного типа для 
арматуры диаметром до 14 мм. Двигатель на 37 кВт позволяет протягивать длинные 
прутки с высокой скоростью обработки до 100 метров в минуту. Резка с точностью +/- 1 
мм с использованием механизма сервопривода и цифрового датчика длины. Также 
предусмотрен дублирующий аналоговый ограничитель резки. Принимающий лоток с 
пространством накопления готовых стержней. Возможность ручного управления или 
полностью автоматической работы через настройки блока ЧПУ.  

Станок создан для профессиональной эксплуатации на крупных предприятиях по 
подготовке арматурной продукции. Незаменим, когда требуется сочетание высокой 
скорости, точности и быстродействия.

Производитель Grost

Макс. диам. арматуры, мм 14

Напряжение, В 380

Тип двигателя Трехфазный электромотор

Резка арматуры 
класса А-500С 
диаметром, мм

14

Резка арматуры класса 
А-III (А400) диаметром, 
мм

14

Резка арматуры класса А-
I (А240) диаметром, мм 14

Система 
управления станком с ЧПУ (автоматический)

Минимальная длина 
нарезаемых прутков, 
мм

700

Количество приводов Механизм с одним мотором

Мощность мотора 
выпрямления и протяжки, 
кВт 37

Мин. диаметр арматуры, 
мм 8

Привод ножа Сервопривод

Габаритные размеры 
упаковки (Д;Ш;В; мм) 3 100 х 1200 х 1700

Масса, кг 5 486



 (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73 

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37 

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16 

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

https://grost.nt-rt.ru/ || grs@nt-rt.ru  

https://grost.nt-rt.ru/
mailto:grs@nt-rt.ru

	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



